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PIANTA DELLE FONDAZIONI CON L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PILASTRI IN C.A., 

DELLE RELATIVE FONDAZIONI IN C.A. E DELLA NUOVA TRAVE DI COLLEGAMENTO IN C.A. 
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Nuovi pilastri in c.a. 30 x 70 cm

Nuove fondazioni in c.a. 80 x 100 x h.70 cm

LEGENDA 

Trave esistente di fondazione in c.a. 

Pilastro esistente in c.a.

Muratura esistente portante in 

blocchi di calcestruzzo con 

sovrastante cordolo in c.a.

Pannelli esistenti solaio in laterocemento

Nuova trave in c.a. 35 x 20 cm 

collegata ai nuovi  pilastri in c.a. ed

al cordolo in c.a. esistente del 1° solaio 
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con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti
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ZONA 1 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 1 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)
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ZONA 1 - ARMATURA TIPICA PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA
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L. tot. = 192 cm

ZONA 1 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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metallica per passaggio della staffa Ø8mm

Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 59 cm
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Staffe Ø8 ogni 10 cm

5+5Ø20 bloccati nella fondazione esistente

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Nuovo pilastro in c.a. armato con 

ferri correnti Ø20 e St. Ø8 ogni 10 cm
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ZONA 2 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 2 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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ZONA 2 - ARMATURA TIPICA PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25
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ZONA 2 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Staffe Ø8 ogni 10 cm

5+5Ø20 bloccati nella fondazione esistente

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Nuovo pilastro in c.a. armato con 

ferri correnti Ø20 e St. Ø8 ogni 10 cm
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ZONA 3 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 3 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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ZONA 3 - ARMATURA TIPICA 

PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA
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Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 192 cm

ZONA 3 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Staffe Ø8 ogni 10 cm

5+5Ø20 bloccati nella fondazione esistente

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Nuovo pilastro in c.a. armato con 

ferri correnti Ø20 e St. Ø8 ogni 10 cm
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ZONA 4 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 4 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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ZONA 4 - ARMATURA TIPICA 

PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA
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L. tot. = 192 cm

ZONA 4 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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L. tot. = 149 cm
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Staffe Ø8 ogni 10 cm

5+5Ø20 bloccati nella fondazione esistente

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Nuovo pilastro in c.a. armato con 

ferri correnti Ø20 e St. Ø8 ogni 10 cm
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ZONA 5 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 5 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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ZONA 5 - ARMATURA TIPICA PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA
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ZONA 5 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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ZONA OGGETTO DI SCAVO, OLTRE ALLA PORZIONE DOVE 

INSISTE IL NUOVO PILASTRO IN C.A. CON LA RELATIVA FONDAZIONE 

IN C.A., CON SUCCESSIVO RINTERRO A LAVORAZIONE CONCLUSA,

PREVEDENDO LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL TRABATTELLO

NECESSARIO PER REALIZZARE IL PILASTRO IN C.A.
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INGOMBRO DEI NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO DI 

COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE,

VEDERE ELABORATI DEDICATI

Staffe Ø8 ogni 10 cm
5+5Ø20 bloccati nella fondazione esistente

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Nuovo pilastro in c.a. armato con 

ferri correnti Ø20 e St. Ø8 ogni 10 cm
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ZONA 6 - SVILUPPO PILASTRO IN C.A. 

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

ZONA 6 - SVILUPPO FONDAZIONE IN C.A.

SEZIONE TRASVERSALE
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ZONA 6 - ARMATURA TIPICA PILASTRO IN C.A.

VISTA IN PIANTA
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ZONA 6 - ARMATURA PILASTRO IN C.A. IN CORRISPONDENZA

DEI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO CON LA STRUTTURA ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
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1+1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI.

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.
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ZONA 1 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA
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ZONA 2 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

1+1Ø20 ogni 35 cm incrociati e

bloccati con resine tipo

HIT-RE 500 V3 o equivalenti.

Lunghezza = 98 cm

3
0 Nuovo pilastro in c.a.
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ZONA 3 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

Nuovo pilastro in c.a.

1+1+1Ø20 ogni 35 cm incrociati e

bloccati con resine tipo

HIT-RE 500 V3 o equivalenti.

Lunghezza = 98 cm - 62 cm
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ZONA 4 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

1+1Ø20 ogni 35 cm incrociati e

bloccati con resine tipo

HIT-RE 500 V3 o equivalenti.

Lunghezza = 98 cm

3
0 Nuovo pilastro in c.a.
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ZONA 5 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

3
0Nuovo pilastro in c.a.

1+1Ø20 ogni 35 cm incrociati e

bloccati con resine tipo

HIT-RE 500 V3 o equivalenti.

Lunghezza = 98 cm

70

3
0

1+1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.

1+1 +1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.

1+1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.

1+1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.

1+1 Ø20 OGNI 35 cm INCROCIATI E BLOCCATI NELLA STRUTTURA 

ESISTENTE CON RESINE TIPO  HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTI

IL VERSO DELLA FORATURA, SE DALL' ESTERNO O 

DALL' INTERNO, SARA' DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA 

E SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L.
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ZONA 6 - INDICAZIONE DEI COLLEGAMENTI 

INCROCIATI CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

3
0struttura 

esistente

7030

Nuovo pilastro in c.a.

1+1Ø20 ogni 35 cm incrociati e

bloccati con resine tipo

HIT-RE 500 V3 o equivalenti.

Lunghezza = 98 cm

3
0

Solaio in 

latero-cemento 

(esistente) - 

1° impalcato

Cordolo in c.a.

(esistente)

Rif. legenda generale

NUOVA TRAVE IN C.A. 35 x 20 cm COLLEGATA AI NUOVI  

PILASTRI IN C.A.  ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE

 DEL 1° SOLAIO

- SEZIONE TRASVERSALE TIPICA

Scala 1:25

Nuova trave in c.a. 20x35 cm armata con 

12 ferri correnti Ø16 e St. Ø8 ogni 10 cm

cls

Muratura (esistente)

portante in blocchi di cls

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

1Ø22 ogni 25 cm e collegato al cordolo esistente in 

c.a. con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti

35

2
0

vista in pianta

3530

61 14

29

14 7
Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 100 cm

2
0

30

NUOVA TRAVE IN C.A. 35 x 20 cm COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL 1° SOLAIO

- SVILUPPO ARMATURA ZONE 1 E 2

Scala 1:25

30 625 30

2
0

Pilastro zona 1 Pilastro zona 1

12 12

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 651

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 651

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 651

NUOVA TRAVE IN C.A. 35 x 20 cm COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A.  ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL 1° SOLAIO

- SVILUPPO ARMATURA ZONE 3 E 4

Scala 1:25

30 470 30

2
0

Pilastro zona 4 Pilastro zona 3

12 12

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 508

496

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 496

St. Ø8 ogni 10 cm

St. Ø8 ogni 10 cm

215

St. Ø8 ogni 10 cm

NUOVA TRAVE IN C.A. 35 x 20 cm COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL 1° SOLAIO

- SVILUPPO ARMATURA ZONA 5

Scala 1:25

215 30

Pilastro zona 5

12 12

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 223

211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

St. Ø8 ogni 10 cm

215

St. Ø8 ogni 10 cm

2
0

NUOVA TRAVE IN C.A. 35 x 20 cm COLLEGATA AI 

NUOVI  PILASTRI IN C.A. ED AL CORDOLO IN C.A. 

ESISTENTE DEL 1° SOLAIO

- SVILUPPO ARMATURA ZONA 6

Scala 1:25

215 30

Pilastro zona 5

12

12

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 223

211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

St. Ø8 ogni 10 cm

2
0

oggetto : Particolari costruttivi delle nuove strutture 

in c.a. - pilastri, fondazioni e travi di collegamento
Elaborato 

EL S01scala : Variedata : novembre 2020

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

Pareri Enti competenti

il CommittenteIl Progettista 

Ing. VITO  MARCHIONNA 

Miglioramento Sismico - 

Scuola dell' Infanzia del 

Capoluogo "M. Mezzetti"

 Via della Costituzione, 54 

PROGETTO ESECUTIVO

V I A   P E R S I C E T A N A   V E C C H I A   2 8 / A    -  
4 0 1 3 2  -  B O L O G N A   -      T E L .   0 5 1 / 4 0 1 8 4 7

S  T  E  P     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

PIANTA DEL PRIMO SOLAIO (CALPESTIO PIANO TERRA) CON L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PILASTRI IN C.A., 

DELLE RELATIVE FONDAZIONI IN C.A. E DELLA NUOVA TRAVE DI COLLEGAMENTO IN C.A. 

Scala 1:100

ingresso fabbricato

ZONA 6

ZONA 1

2
1
5

6
2
5

2
1
5

4
7
0

215 215

Cls fondazione: C25/30 - XC2

Acciaio B450C

Cls pilastri: C32/40 - XC3

N.B.

- E' ONERE DELLA DITTA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN 

CANTIERE TUTTE LE QUOTE, MISURAZIONI E ANGOLAZIONI VARIE.

-SARA' CURA DELLA DITTA ESECUTRICE, PRIMA 

DELL'ESECUZIONE DEI FORI NELLA STRUTTURA

(PILASTRI, TRAVI, ECC..), L'INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE 

SAGGI E/O PROVE NON DISTRUTTIVE (ES. PACOMETRO), 

DELL'ARMATURA PRESENTE NEI VARI ELEMENTI OGGETTO 

D'INTERVENTO. SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERA' SECONDO

INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI.

31

31

FASI DEI GETTI DI CALCESTRUZZO:

1) FASE 1 - GETTO FONDAZIONI;

2) FASE 2 - GETTO DEI PILASTRI;

3) FASE 3 - GETTO DELLE TRAVI DI COLLEGAMENTO.

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI DA VERIFICARE

DOPO AVERE ESEGUITO GLI SCAVI

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI DA VERIFICARE

DOPO AVERE ESEGUITO GLI SCAVI

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI DA VERIFICARE

DOPO AVERE ESEGUITO GLI SCAVI

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI DA VERIFICARE

DOPO AVERE ESEGUITO GLI SCAVI

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI 

DA VERIFICARE

DOPO AVERE 

ESEGUITO GLI SCAVI
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5Ø20 Superiori L.tot.=185
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6363
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5Ø20 Superiori L.tot.=217
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5Ø20 Inferiori L.tot.=217

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

80

7
0 cls

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)
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5Ø20 Superiori L.tot.=217
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Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 286 cm
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10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)
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Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 286 cm
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7
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10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

5Ø20 Inferiori L.tot.=185
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7
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10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

10

70

63

Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 286 cm

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)
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Staffe Ø8 ogni 10 cm,

L. tot. = 286 cm

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)

10Ø20 (di cui 5 bloccati nella fondazione esistente 

con resine tipo  HIT-RE 500 V3 o equivalenti)
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5Ø20 Inferiori L.tot.=225
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5Ø20 Superiori L.tot.=225
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91

5Ø20 Superiori L.tot.=217
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91

63
5Ø20 Inferiori L.tot.=217

N.B.

LUNGHEZZA DEI FERRI 

DA VERIFICARE

DOPO AVERE 

ESEGUITO GLI SCAVI

Cordolo in c.a. (esistente) Cordolo in c.a. (esistente)

3
5

3530

61 14

1Ø22 ogni 25 cm e

collegato al cordolo 

esistente in c.a. con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 

o equivalenti

Cordolo in c.a. (esistente)

Cordolo in c.a. (esistente)

3530

61 14

1Ø22 ogni 25 cm e collegato al cordolo 

esistente in c.a. con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  pequivalenti

Cordolo in c.a. (esistente)

3
5

3
5

3
5

Cls travi di collegamento: C32/40 - XC3

Cls pilastri e travi: autocompattante SCC
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4 Ø16 Superiori - L.tot.= 158

146
4 Ø16 Superiori - L.tot.= 158
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1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146

12 146 4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 158
4 Ø16Inferiori - L.tot.= 651

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 158 12

120

120

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 223

211
4 Ø16 Superiori - L.tot.= 270

12

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 223
211

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 270

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 223
211 12

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 211

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 270

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 270

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 270

4 Ø16 Superiori - L.tot.= 223
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1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 223

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 270
1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 496 1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 223

1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 270
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4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 508
496

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 270

4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 223
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4 Ø16 Superiori - L.tot.= 158
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4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 223
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4 Ø16 Inferiori - L.tot.= 158
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1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146
1+1 Ø16 di Parete - L.tot.= 146


