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N.B.

- I COLLEGAMENTI BULLONATI SARANNO MONTATI CON COPPIA DI 

SERRAGGIO SECONDO INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI.

- TUTTI I COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI METALLICI CON I 

PILASTRI  IN C.A.  SARANNO BLOCCATI CON RESINE 

EPOSSIDICHE HIT-RE 500 V3  O EQUIVALENTE, IDONEE AL FINE DI 

GARANTIRE L'ADESIONE TRA LA BARRA ED IL  CALCESTRUZZO, 

RESISTENZA A COMPRESSIONE 120 N/mmq.

- E' ONERE DELLA DITTA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN 

CANTIERE TUTTE LE QUOTE, MISURAZIONI E ANGOLAZIONI VARIE.

-SARA' CURA DELLA DITTA ESECUTRICE, PRIMA 

DELL'ESECUZIONE DEI FORI NELLA STRUTTURA

(PILASTRI, TRAVI, ECC..), L'INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE 

SAGGI E/O PROVE NON DISTRUTTIVE (ES. PACOMETRO), 

DELL'ARMATURA PRESENTE NEI VARI ELEMENTI OGGETTO 

D'INTERVENTO. SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERA' SECONDO

INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI.

- PREVEDERE RIMOZIONE DELL'INTONACO E POSA DI IDONEA

MALTA A PAREGGIARE LA SUPERFICIE MURARIA PER LA 

SUCCESSIVA POSA DELLE PIASTRE METALLICHE.

- PREVEDERE PIATTI DI INSPESSIMENTO OVUNQUE RISULTANO 

NECESSARI, PER PAREGGIARE LA SUPERFICIE TRA LA STRUTTURA 

ESISTENTE E LE NUOVE STRUTTURE METALLICHE.

CARETTERISTICHE MATERIALI

- TUBOLARI IN ACCIAIO: ACCIAIO LAMINATO A CALDO 

UNI EN 10210-2; S 275 JRH.

- PROFILI UPN: ACCIAIO LAMINATO A CALDO UNI EN 10279; S 275 JR.

- BULLONI / BARRE FILETTATE CLASSE: 10.9

SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO, LE SALDATURE

SARANNO A CORDONE D'ANGOLO CON PIEDE PARI

ALLO 0.7-0.8  DELLO  SPESSORE  MINIMO  DA SALDARE

ELETTRODI

TIPO E44 CLASSE 2 - UNI 5132

SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE

CON SPESSORE PIATTO DA 

SALDARE >6,5 mm, DA ESEGUIRSI IN OFFICINA

< 6,5mm

4
5
°

> 6,5mm

SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE

CON SPESSORE PIATTO DA 

SALDARE <6,5 mm, DA ESEGUIRSI IN OFFICINA

4
5
°

LE SALDATURE DEVONO AVERE 

UN CONTROLLO VISIVO E 

DI TIPO MAGNETO TERMICO

PER LE SALDATURE A CORDONE 

D'ANGOLO VIENE RIPORTATO IL VALORE 

DELL'ALTEZZA DI GOLA

S min.  0.7-0.8 S min.

NOTA SALDATURE

LE SALDATURE SARANNO, DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO,  

A PIENA PENETRAZIONE  CON SMUSSI SECONDO I PARTICOLARI 

RELATIVI IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEGLI  ELEMENTI DA UNIRE 

E COME SOTTO RIPORTATO:
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

ZONA 1 - VISTA IN PIANTA

Scala 1:10

4 barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti
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Piastra in acciaio 300 x 445 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 80 x sp. 30 mm

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

Saldatura a cordone d'angolo

Piastra in acciaio 

360 x 80 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 480 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 80 x sp. 30 mm300
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Nuova fondazione in c.a.

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 480 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 300 x 80 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla piastra in 

acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm ed alla

piastra in acciaio 300 x 445 x sp. 30 mm
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ZONA 1 - SEZIONE X-X
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Muratura esistente

in laterizio portante

1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 480 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 80 x sp. 30 mm
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Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

4 barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Piastra in acciaio 

360 x 80 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 480 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 300 x 80 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla piastra in 

acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm ed alla

piastra in acciaio 300 x 445 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 300 x 445 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 890 x 80 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 80 x sp. 30 mm
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Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3332 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm
Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm300

360
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Piastra in acciaio 3332 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piatti saldati in opera a cordone d'angolo)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Prevedere eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.
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Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica
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Nuova fondazione in c.a.
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1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3332 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 3332 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

ZONA 2 - VISTA IN PIANTA
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ZONA 2 - SEZIONE X-X
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ZONA 2 - SEZIONE Z-Z
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Piastra in acciaio 3332 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

Profilo cavo circolare d=63.5 

mm spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO INTERNO - PIANO INTERRATO300

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante

1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

ZONA 2 - SEZIONE Y-Y
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Piastra in acciaio 3332 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

LATO ESTERNO

LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO INTERNO - PIANO INTERRATO300

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante

2
0
0

1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Piano calpestio interno
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Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

Solaio esistente in laterocemento

Piano campagna

Terreno

Prevedere scavi e rinterri

necessari

LATO INTERNO - PIANO TERRA
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Solaio esistente in laterocementoSolaio esistente in laterocemento

NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.

ZONA 3 - VISTA IN PIANTA
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Nuova fondazione in c.a.

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3234 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 150 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio h. 200 x sp. 25 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 2941 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 3234 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piatti saldati in opera a cordone d'angolo)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Piastra in acciaio 3593 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piati saldati in opera)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio h. 200 x sp. 20 mm

saldata a cordone d'angolo

con le piastre laterali 
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150

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica
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1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti
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X

1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3234 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

1
6
0

Piastra in acciaio 3593 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON 

RELATIVA NUOVA FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI 

NUOVI  PILASTRI IN C.A. ED AL CORDOLO 

IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.
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30 30

Piastra in acciaio 3234 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Profilo cavo circolare d=63.5 

mm spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO INTERNO - PIANO INTERRATO

Muratura esistente in 

laterizio portante

Muratura esistente in 

blocchi di cls portante

1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti

Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

LATO INTERNO - PIANO TERRA
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Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  2715 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm

Nuova fondazione in c.a.

X

1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3332 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 3332 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante
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esistente in 
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Barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti

Piastra in acciaio 2715 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piatti saldati in opera a cordone d'angolo)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Prevedere eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna
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ZONA 4 - VISTA IN PIANTA
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Piastra in acciaio 2715 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Prevedere eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

Eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

Profilo cavo circolare d=63.5 

mm spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

LATO ESTERNO

LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO INTERNO - PIANO INTERRATO300

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante
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1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti

Piano calpestio interno
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Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

Solaio esistente in laterocemento

Piano campagna

Terreno

Prevedere scavi e rinterri

necessari
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1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  2715 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 2715 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Prevedere eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.
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1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  2715 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 820 x sp. 30 mm
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360 x 200 x sp. 30 mm
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esistente in 
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Piastra in acciaio 2715 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm.

Prevedere eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna
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Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

ZONA 5 - VISTA IN PIANTA
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.
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0
0Nuova fondazione in c.a.

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3456 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 3456 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piatti saldati in opera a cordone d'angolo)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica
Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato a cordone 

d'angolo alla pistra corrente

Barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti
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Piastra in acciaio h. 200 x sp. 20 mm

saldata a cordone d'angolo

con le piastre laterali 

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 3456 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante700
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ZONA 5 - SEZIONE X-X
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1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  3456 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

30 30

Piastra in acciaio 3456 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Eventuale piatto di acciaio per 

pareggiare la superficie con la muratura interna

Profilo cavo circolare d=63.5 

mm spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO INTERNO - PIANO INTERRATO300

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Muratura 

esistente in 

blocchi di 

cls portante

1+1 barre filettate M33 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti

Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione

LATO INTERNO - PIANO TERRA
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0 Piano calpestio interno
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Piano calpestio interno

2
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Solaio esistente in laterocementoSolaio esistente in laterocemento

ZONA 5 - SEZIONE Y-Y
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Piatti di unione 82 x h.150 x sp. 30 mm

e saldati in opera a cordone d'angolo

lungo tutti e 4 i lati del piatto stesso

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

Piatti di unione 120 x h.150 x sp. 30 mm

e saldati in opera a cordone d'angolo

lungo tutti e 4 i lati del piatto stesso
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Buffa

Piastra in acciaio 4742 x 200 x sp. 30 mm

(misura complessiva, prevdendo unione 

con piatti saldati in opera a cordone d'angolo)

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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5
0

300

Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato a cordone 

d'angolo alla pistra corrente

Barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 

150 x 1000 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo

alla piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 4742 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm

N.B.

Prevedere piatti di inspessimento ovunque risultano 

necessari, per pareggiare la superficie tra la struttura 

esistente e le nuove strutture metalliche

X

X

ZONA 6 - VISTA IN PIANTA
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A.

CORDOLO ESISTENTE IN C.A. CHE POGGIA

SU MURATURA ESISTENTE IN BLOCCHI DI CLS 

NUOVA TRAVE IN C.A. COLLEGATA AI NUOVI  PILASTRI IN C.A. 

ED AL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE DEL SOLAIO.

1+1 piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 200 x sp. 30 mm

Piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm

saldato a piena penetrazione alla

piastra in acciaio  4742 x 200 x sp. 30 mm ed alla 

piastra verticale in acciaio 150 x 1000 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 4742 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm
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Muratura 
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blocchi di 

cls portante
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30 30 Piastra in acciaio 4742 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

LATO ESTERNO
LATO INTERNO - PIANO TERRA

LATO ESTERNO - 

PIANO INTERRATO - BUFFA
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esistente in 

blocchi di 

cls portante

Piano calpestio interno

Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di pavimentazione
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1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalenti
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Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente

Piastra in acciaio 3593 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Profilo cavo circolare d=63.5 mm spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo alla pistra corrente

Piatti di unione 82 x h.150 x sp. 30 mm

e saldati in opera a cordone d'angolo

lungo tutti e 4 i lati del piatto stesso

Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato

a cordone d'angolo

alla pistra corrente
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Piatti di unione 82 x h.150 x sp. 30 mm

e saldati in opera a cordone d'angolo

lungo tutti e 4 i lati del piatto stesso

Piatti di unione 82 x h.150 x sp. 30 mm

e saldati in opera a cordone d'angolo

lungo tutti e 4 i lati del piatto stesso
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Profilo cavo circolare d=63.5 mm 

spes. 12.5 mm saldato a cordone 

d'angolo alla pistra corrente

1+1 barre filettate M33 10.9 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3  o equivalenti
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Pil. 5

Pil. 3

Pil. 2

Nuovi pilastri in c.a. 30 x 70 cm

Nuove fondazioni in c.a. 80 x 100 x h.70 cm

LEGENDA 

Trave esistente di fondazione in c.a. 

Pilastro esistente in c.a.

Muratura esistente portante in 

blocchi di calcestruzzo con 

sovrastante cordolo in c.a.

PIANTA DELLE FONDAZIONI CON L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PILASTRI IN C.A. E DEI RELATIVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO

Scala 1:100
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ingresso fabbricato

ZONA 5

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 6

In colore blu nuovi collegamenti in acciaio

Pil. 6

Pil. 4

Pil. 1

Piastra in acciaio 2470 x 200 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione con la piastra

in acciaio 360 x 200 x sp. 30 mm

Y Y

PIANTA DEL PRIMO SOLAIO (CALPESTIO PIANO TERRA) CON L'INDIVIDUAZIONE 

DEI NUOVI PILASTRI IN C.A. E DEI RELATIVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO

Scala 1:100

ingresso fabbricato

Pannelli esistenti solaio in laterocemento
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ZONA 2
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ZONA 4

ZONA 5

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a. Prevedere foro Ø10mm nella piastra 

metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.
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Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica

Taglio della muratura esistente per inserimento 

del piatto di acciaio. Prevedere il taglio dello 

stretto necessario per l'inserimento 

della struttura metallica


