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N.B.

- I COLLEGAMENTI BULLONATI SARANNO MONTATI CON COPPIA DI 

SERRAGGIO SECONDO INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI.

- TUTTI I COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI METALLICI CON I 

PILASTRI  IN C.A.  SARANNO BLOCCATI CON RESINE 

EPOSSIDICHE HIT-RE 500 V3  O EQUIVALENTE, IDONEE AL FINE DI 

GARANTIRE L'ADESIONE TRA LA BARRA ED IL  CALCESTRUZZO, 

RESISTENZA A COMPRESSIONE 120 N/mmq.

- E' ONERE DELLA DITTA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN 

CANTIERE TUTTE LE QUOTE, MISURAZIONI E ANGOLAZIONI VARIE.

-SARA' CURA DELLA DITTA ESECUTRICE, PRIMA 

DELL'ESECUZIONE DEI FORI NELLA STRUTTURA

(PILASTRI, TRAVI, ECC..), L'INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE 

SAGGI E/O PROVE NON DISTRUTTIVE (ES. PACOMETRO), 

DELL'ARMATURA PRESENTE NEI VARI ELEMENTI OGGETTO 

D'INTERVENTO. SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERA' SECONDO

INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI.

- PREVEDERE RIMOZIONE DELL'INTONACO E POSA DI IDONEA

MALTA A PAREGGIARE LA SUPERFICIE MURARIA PER LA 

SUCCESSIVA POSA DELLE PIASTRE METALLICHE.

- PREVEDERE PIATTI DI INSPESSIMENTO OVUNQUE RISULTANO 

NECESSARI, PER PAREGGIARE LA SUPERFICIE TRA LA STRUTTURA 

ESISTENTE E LE NUOVE STRUTTURE METALLICHE.

- PREVEDERE RIMOZIONE E RIFACIMENTO DEL PACCHETTO

DEL SOLAIO DI COPERTURA E COME L'ESISTENTE.

CARETTERISTICHE MATERIALI

- TUBOLARI IN ACCIAIO:  ACCIAIO LAMINATO A CALDO 
UNI EN 10210-2; S 275 JRH.

- PROFILI UPN: ACCIAIO LAMINATO A CALDO UNI EN 10279; S 275 JR.

- BULLONI / BARRE FILETTATE CLASSE:  8.8 

SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO, LE SALDATURE

SARANNO A CORDONE D'ANGOLO CON PIEDE PARI
ALLO 0.7-0.8  DELLO  SPESSORE  MINIMO  DA SALDARE

ELETTRODI

TIPO E44 CLASSE 2 - UNI 5132

SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE

CON SPESSORE PIATTO DA 

SALDARE >6,5 mm, DA ESEGUIRSI IN OFFICINA

< 6,5mm

4
5
°

> 6,5mm

SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE

CON SPESSORE PIATTO DA 

SALDARE <6,5 mm, DA ESEGUIRSI IN OFFICINA

4
5
°

LE SALDATURE DEVONO AVERE 

UN CONTROLLO VISIVO E 

DI TIPO MAGNETO TERMICO

PER LE SALDATURE A CORDONE 

D'ANGOLO VIENE RIPORTATO IL VALORE 

DELL'ALTEZZA DI GOLA

S min.  0.7-0.8 S min.

NOTA SALDATURE

LE SALDATURE SARANNO, DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO,  

A PIENA PENETRAZIONE  CON SMUSSI SECONDO I PARTICOLARI 

RELATIVI IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEGLI  ELEMENTI DA UNIRE 

E COME SOTTO RIPORTATO:

PIANTA DELLA COPERTURA CON L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PILASTRI IN C.A. E DEI RELATIVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO

Scala 1:100

N

S

E

O

N
O

SO

NE

S
E

ingresso fabbricato

IN COLORE BLU NUOVI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO

NUOVI PILASTRI IN C.A. 30 x 70 cm

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

CORDOLO ESISTENTE IN C.A.

PACCHETTO SOLAIO DI COPERTURA 

(GUAINA IMPERMEABILIZZANTE+ MASSETTO PENDENZE + GHIAIA)

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

all piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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Piastra in acciaio 1171 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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ZONA 1 - VISTA IN PIANTA
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ZONA 1 - SEZIONE X-X

Scala 1:10

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali
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1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 1171 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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ZONA 1 - SEZIONE Y-Y

Scala 1:10

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mmPiastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

all piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

all piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

saldatura a 

piena penetrazione

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

ZONA 2 - VISTA IN PIANTA
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

46930181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

ZONA 2 - SEZIONE X-X
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1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 

NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 
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portante

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

8
0

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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ZONA 3 - VISTA IN PIANTA
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

3020 200 20

469 30 181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento
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esistente in 
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portante

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

46930181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

2
0

1
7
0

2
0

1
7
0

2
0

4
0
0

2
0
0

700

2
0
0

300

8020

2
0
0

Solaio esistente in laterocemento
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portante

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mmm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

ZONA 3 - SEZIONE Y-Y
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

ZONA 2 - SEZIONE Z-Z
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Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

saldatura a 

piena penetrazione

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

46930181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 

NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 
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portante
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm

2
0
0

300

8020

2
0
0

Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm 50

50

NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

80

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

3020 200 20

469 30 181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

2
0
4
2

200

Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali

1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

302020020

46930181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 2042 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 2042 x 200 x sp. 20 mm 
Piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 2042 x 400 x sp. 20 mmm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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3030

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alla piastra in acciaio 

469 x 400 x sp. 30 mm mm ed alla  

piastra verticale in acciaio 150 x 600 x sp. 30 mm

1
5
8
0

3
0

80

Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

saldatura a 

piena penetrazione

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

3020 200 20

469 30 181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 971 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 971 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 469 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm ed

alla piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm
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1+1+1 piastra sp. 20 mm 

sagomata in acciaio 

saldata a piena penetrazione alle

piastre in acciaio laterali
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1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm
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Piastra in acciaio 1171 x 400 x sp. 20 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 

NUOVO PILASTRO IN C.A. E CON RELATIVA NUOVA 

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVE ESISTENTE IN C.A.

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm 
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1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 
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Barre filettate M22 bloccate con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Profilo cavo circolare d=63 mm spes. 14.2 mm 

saldato a cordone d'angolo alla pistra corrente

1+1 bulloni M22 bloccati con resine 

tipo HIT-RE 500 V3 o equivalente 

Piatti di irrigidimento in 

acciaio sp. 20 mm con saldatura

a cordone d'angolo ai piatti leterali

3020 200 20

Piastra in acciaio 871 x 80 x sp. 20 mm 

saldata a piena penetrazione alla 

piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm
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Solaio esistente in laterocemento

Muratura 

esistente in 

laterizio 

portante

Piastra in acciaio 871 x 200 x sp. 20 mm 

Piastra in acciaio 1580 x 400 x sp. 30 mm

saldata a piena penetrazione alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm
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SEZIONE TIPICA LONGITUDINALE IN CORRISPONDENZA DELLA MEZZERIA DEL NUOVO PILASTRO IN C.A.
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Cordolo esistente in c.a.

20

469 30 181

1+1 piastra verticale in acciaio 

150 x 600 x sp. 30 mm

saldata a cordone d'angolo alla

piastra in acciaio 360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio 

360 x 400 x sp. 30 mm

Piastra in acciaio
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1+1+1 piatto orizzontale in acciaio 60 x 150 x sp. 20 mm,

in corrispondenza della piastra sagomata, 

saldato a piena penetrazione alle piastra in acciaio laterali

Muratura  esistente in 

laterizio portante
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Nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.

Prevedere foro Ø10mm nella piastra 
metallica per passaggio della staffa Ø8mm
di armatura del nuovo pilastro in c.a.
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Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
con successiva nuova posa a struttura
metallica installata

Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
con successiva nuova posa a struttura
metallica installata

Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
con successiva nuova posa a struttura
metallica installata

Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
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metallica installata
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Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
con successiva nuova posa a struttura
metallica installata

Prevedere rimozione della lattoneria 
a ricoprimento del cordolo di copertura,
con successiva nuova posa a struttura
metallica installata

Prevedere rimozione 

e ricostruzione del pacchetto 

di copertura
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