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PIANTA  PIANO TERRA CON L'INDICAZIONE SCHEMATICA 

DEGLI INTERVENTI, ANCHE IN FUNZIONE ALLE INTERFERENZE

Scala 1:50
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PROSPETTO EST

Scala 1:100

PROSPETTO NORD

Scala 1:100

PROSPETTO SUD

Scala 1:100

Nuovi pilastri in c.a. e con relative fondazioni

Nuovi profili circolari metallici e con relative piastre

Smontaggio controsoffitto esistente, con rimontaggio / nuova posa e connesso

Smontaggio del controsoffitto e  connesso per inserimento profilo

in acciaio ad "L" di collegamento travi c.a. / muratura. 

Successivamente prevedere rimontaggio del controsoffito ed

un cassonetto in lastre di gesso a ricoprire il profilo ad "L"

Nuove strutture in acciaio e collegamenti con le strutture esistenti (si rimanda agli elaborati strutturali) 

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, impianto meccanico, canale aria ecc..), 

prevedendo modifiche ai percosi dove necessario, per 

inserimento nuova carpenteria metallica e nuovi 

interventi sulle murature. Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio del controsoffitto e connesso per inserimento profilo

in acciaio ad "L" di collegamento travi c.a. / muratura. 

Successivamente prevedere rimontaggio del controsoffito ed

un cassonetto in lastre di gesso a ricoprire il profilo ad "L"

Smontaggio e rimontaggio 

di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, 

impianto meccanico, canale 

aria ecc..), prevedendo 

modifiche ai percosi dove 

necessario, per effettuare i 

ripristini della muratura. 

Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più 

riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio di

 tutta l'impiantistica (tubazioni 

elettriche, impianto meccanico, 

canale aria ecc..), prevedendo 

modifiche ai percosi dove necessario, 

per inserimento nuova carpenteria 

metallica e nuovi interventi sulle

murature. Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio del controsoffitto e connesso per 

inserimento profili e controventi in acciaio. 

Successivamente prevedere rimontaggio del 

controsoffito 

Smontaggio e rimontaggio di tutti  gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica, mobilio ecc..), per effettuare

i ripristini della muratura e l'inserimento delle strutture in 

acciao.  Prevedere la sostituzione degli elementi non più 

riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio 

delle tende e telai connessi, 

prevedendone la sostituzione 

qualora non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio delle tende

e telai connessi, prevedendone la 

sostituzione qualora non più riutilizzabili

Taglio dei listelli in legno per l'inserimento della

contro-piastra metallica. Prevedere

smontaggio e rimontaggio del canale d'aria

poichè interferente con la nuova struttura metallica,

prevedendone modifiche al percoso nonchè la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Vegetazione da rimuovere

ZONA 1 - LATO ESTERNO

Rimozione cordolo 

in c.a. poichè 

interferente con 

il nuovo pilastro in c.a.

Rimozione 

vegetazione poichè 

interferente con il 

nuovo pilastro in c.a.

ZONA 2 - LATO ESTERNO

Smontaggio e rimontaggio, comprese tutte le sostituzioni necessarie, dell'impiantistica varia

(elettrica, idrica, sanitari, riscaldamento, canale aria ecc..). E' onere della ditta individuare puntualmente 

gli impianti oggetto di intervento poichè interferenti con le nuove opere strutturali

Rimozione vegetazione poichè 

interferente con il nuovo pilastro in c.a.

Nuovi pilastri in c.a. (si rimanda agli elaborati strutturali)

Smontaggio e rimontaggio 

tubazione impianto di terra e con 

relativo pozzetto a terra, prevedendo 

modifiche al percoso nonchè la 

sostituzione degli elementi non più 

riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio 

plafoniera esterna, prevedendo 

modifiche al percoso 

dell'alimentazione nonchè la 

sostituzione degli elementi non più 

riutilizzabili

ZONA 2 - LATO INTERNO

7
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Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Cordolo in cls
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ZONA 2 - vista laterale esterna

3
0

2
4
0

4
0

Rimuovere fitta vegetazione

Canala elettrica (linea di terra)

con pozzetto esterno

Punto luce

esterno

7
0

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Cordolo in cls

26520
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ZONA 2 - vista laterale interna

3
0

2
4
0

4
0

Rimuovere fitta vegetazione

Bacheca

Attaccapanni

Battiscopa

Solaio in latero-cemento (esistente)

Solaio in latero-cemento (esistente)

Massetto + ghiaia + guaina

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)

ZONA 3 - vista laterale lato aula

3
0

3
3
0

4
0 Massetto + ghiaia + guaina

Interferenza pozzetto

contenente fibra ottica

+ passaggio di terra

(in corrispondenza del pilastro)

Solaio in latero-cemento (esistente)

7
5

Interferenza con 

linea fogne 

Interferenza con 

canale aria

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Listelli e pannelli in legno 

fissati alla parete

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente) 3
0

3
3
0

4
0Massetto + ghiaia + guaina

Interferenza pozzetto

contenente fibra ottica

+ passaggio di terra

(in corrispondenza del pilastro)

Solaio in latero-cemento (esistente)

Trave tipo "M./6/M."

30 x 45 cm (in corrispondenza

dell'appoggio)

7
5

Interferenza con 

linea fogne 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 
Canale aria passante su

infisso predisposto con 

vetrata forata

Interferenza con 

tubazione in rame 

ZONA 3 - vista laterale lato cucina

Comando elettrico

canale aria

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Rivestimento in ceramica 

2
2
0

Tubazione "tappata"

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)3
0

3
3
0

4
0 Massetto + ghiaia + guaina

Solaio in latero-cemento (esistente)

7
5

Interferenza con 

linea fogne 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

ZONA 4 - vista laterale lato esterno ZONA 4 - vista laterale lato interno

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente) 3
0

3
3
0

4
0Massetto + ghiaia + guaina

Solaio in latero-cemento (esistente)

7
5

Interferenza con 

linea fogne 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Battiscopa

Linea elettrica di 

apertura finestra

Pannello in cartongesso (sp. 5 cm)

fissato al solaio

Pannello in cartongesso (sp. 5 cm)

fissato al solaio

Telaio sostegno tenda

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)

ZONA 5 - vista laterale lato C.T.

3
0

3
3
0

4
0

Massetto + ghiaia + guaina

Solaio in latero-cemento (esistente)

7
5

Linea fogne 

Interferenzaa tubazione che 

esce dalla CT 

Rimuovere vegetazione

Ingombro impianti 

caldaia  da smontare

e rimontare

Battiscopa

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente) 3
0

3
3
0

4
0

Massetto + ghiaia + guaina

Solaio in latero-cemento (esistente)

7
5

Linea fogne 

Interferenzaa tubazione che 

esce dalla CT 

Rimuovere vegetazione

ZONA 5 - vista laterale lato WC

Massetto + pavimento

Massetto + pavimento
Massetto + pavimento

Massetto + pavimento

Massetto + pavimento

wc

Massetto + pavimento

Rivestimento in ceramica 

bidet

porta

carta
porta

sapone

7
0

Trave in c.a. (esistente)

30x20 cm in spessore di solaio

Pilastro in c.a. (esistente)

30 x 30  cm - n.ro 4

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)

Cordolo in cls

26520

1
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ZONA 1

3
0

2
4
0

4
0Massetto + ghiaia + guaina

Rimuovere fitta vegetazione

Vetrocemento

Massetto + pavimento

Smontaggio e rimontaggio di: bacheca,

attaccapanni, battispoca, prevedendo la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

ZONA 3 - LATO AULA
Smontaggio del controsoffitto e 

connesso per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a. 

Successivamente prevedere 

rimontaggio del controsoffito o la 

sostituzione, parziale o completa, di 

quanto non più riutilizzabile

Smontaggio e rimontaggio, 

per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro 

in c.a.,di: mobile a muro,

pannelli e listelli di legno, 

battispoca, prevedendo la  

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

ZONA 3 - LATO CUCINA

Smontaggio, per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in 

c.a., della tubazione (tappata) e 

successivo rimontaggio qualora 

necessaria, prevedendo la  

sostituzione degli elementi non 

più riutilizzabili

Smontaggio, per inserimento collegamenti 

nuovo pilastro in c.a., dei comandi elettrici e 

successivo rimontaggio, prevedendo la  

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio, per inserimento collegamenti 

nuovo pilastro in c.a., del canale aria e 

successivo rimontaggio, prevedendo la  

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Rimozione parziale del rivestimento in ceramica, 

per inserimento collegamenti nuovo pilastro in c.a., 

e successiva nuova posa uguale all'esistente

ZONA 4 - LATO ESTERNO

Smontaggio, per realizzazione nuovo pilastro 

in c.a., della tubazione e successivo 

rimontaggio in diversa posizione (qualora 

tubazione necessaria), prevedendo la  

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Spostamento, per realizzare il 

nuovo pilastro in c.a. con la 

relativa fondazione, del pozzetto 

contenente l'impiantistica 

relativa alla fibra ottica, 

prevedendo le opportune 

modifiche e la sostituzione di 

quanto non più riutilizzabile

ZONA 3 - LATO ESTERNO

Rimozione 

vegetazione poichè 

interferente con il 

nuovo pilastro in c.a.

Passaggio linea fogne: prevedere 

la sostituzione del tratto di tubazione

interferente con la nuova 

fondazione in c.a. del pilastro, con 

relativo spostamento della

stessa

Passaggio linea fogne: prevedere la  sostituzione del tratto di tubazione

interferente con la nuova  fondazione in c.a. del pilastro, con 

relativo spostamento della stessa

Spostamento, per realizzare il

nuovo pilastro in c.a. con la 

relativa fondazione, del pozzetto 

linea fogne, prevedendo le 

opportune modifiche e la 

sostituzione di quanto non più riutilizzabile

ZONA 6

ZONA 1

ZONA 2

Messa a terra e 

punto luce. 

Prevedere spostamento

e/o modifiche / sostituzioni 

di tratti della linea

Fibra ottica + 

passaggio di terra. 

Prevedere spostamento 

e/o modifiche / sostituzioni 

di tratti della linea

con tappo

di ispezione

con tappo

di ispezione

Prevedere spostamento e/o

modifiche / sostituzioni di 

tratti della linea

ZONA 4 - LATO ESTERNO

ZONA 4 - LATO INTERNOSmontaggio e rimontaggio, per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a.,di: pannelli 

e listelli di legno, telaio tenda e tenda, 

battispoca, prevedendo la  sostituzione degli 

elementi non più riutilizzabili Smontaggio, per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a., 

della linea elettrica per apertura 

infisso e successivo rimontaggio, 

prevedendo la  sostituzione degli 

elementi non più riutilizzabili

ZONA 5 - LATO BAGNO

Rimozione del rivestimento

in ceramica, per inserimento

collegamenti nuovo pilastro 

in c.a., e successiva 

nuova posa uguale all'esistente

Smontaggio e rimontaggio 

dei sanitari, per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a., 

comprese tubazioni ed allacci. Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio e nuova posa 

del battiscopa come 

l'esistente, per inserimento 

collegamenti nuovo 

pilastro in c.a.

ZONA 5 - LATO C.T.

H. 3,30

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, impianto meccanico, canale aria ecc..), 

prevedendo modifiche ai percosi dove necessario, per 

inserimento nuova carpenteria metallica e nuovi 

interventi sulle murature. Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Fondazione in c.a. 

70x120cm armato con 

5+5Ø12 - St. Ø6/30cm

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Solaio in latero-cemento (esistente)
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ZONA 6 - vista laterale interna

3
0

3
0
0

4
0

Massetto + ghiaia + guaina

Rimuovere albero e radici 

albero interferenti 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Condutture elettriche ad 

alimentare il punto luce esterno

Pannello in cartongesso (sp. 5 cm)

fissato al solaio

Listelli in legno 

fissati alla parete

Battiscopa

Fondazione in c.a. 

70x120cm armato con 

5+5Ø12 - St. Ø6/30cm

7
0

Cordolo in c.a. a sbalzo 

(esistente) 20 x 40  cm 

Solaio in latero-cemento (esistente)

1
0
8
 -
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a 

v
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 o

p
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a

3
0

3
0
0

4
0

Rimuovere albero e radici 

albero interferenti 

Fondazione in c.a. 80x70cm 

armato con 4+4Ø12 - St. Ø6/30cm

Solaio in latero-cemento (esistente)

Muratura (esistente)

portante in laterizio 

Condutture elettriche ad 

alimentare il punto luce esterno
Punto luce

esterno

Tubazione elettrica in esterno

Massetto + pavimento

ZONA 6 - vista laterale esterna

ZONA 5 - LATO ESTERNO
Rimozione vegetazione poichè 

interferente con il nuovo pilastro in c.a.

Spostamento, per realizzare il

nuovo pilastro in c.a. con la 

relativa fondazione, del pozzetto 

scarico C.T., prevedendo le 

opportune modifiche e la 

sostituzione di quanto 

non più riutilizzabile

ZONA 6 - LATO INTERNO Smontaggio del controsoffitto e 

connesso per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a. 

Successivamente prevedere 

rimontaggio del controsoffito o la 

sostituzione, parziale o completa, di 

quanto non più riutilizzabile

Smontaggio e rimontaggio, 

per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro 

in c.a.,di: pannelli e

listelli di legno, battispoca, 

prevedendo la  

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio plafoniera esterna, 

per inserimento collegamenti nuovo pilastro in c.a, prevedendo 

eventuali modifiche al percoso dell'alimentazione nonchè la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio, per realizzazione 

collegamenti nuovo pilastro 

n c.a., della tubazione e successivo 

rimontaggio, prevedendo la  

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

Rimozione albero e relative radici interferenti

con la nuova fondazione in c.a. del pilastro

ZONA 6 - LATI ESTERNI

Rimozione e ricollocamento delle bandiere e con

la relativa piastra di attacco, interferenti con le nuove

strutture in acciaio, prevedendo la  sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Rimozione e ricollocamento / nuova posa della

lamiera, interferente con le nuove

strutture in acciaio

Rimozione pacchetto solaio e fino alla trave in c.a. del solaio, per 

inserimento collegamento nuova struttura in acciaio. Successivamente

ripristinare il pacchetto solaio come l'esistente e con idonea impermeabilizzazione

ZONA 10 

oggetto : Indicazione degli interventi da effetturare e 
delle relative interferenze

Elaborato 

EL A03scala : Variedata : novembre 2020

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

Pareri Enti competenti

il CommittenteIl Progettista 
Ing. VITO  MARCHIONNA 

Miglioramento Sismico - 
Scuola dell' Infanzia del 
Capoluogo "M. Mezzetti"

 Via della Costituzione, 54 
PROGETTO ESECUTIVO

V I A   P E R S I C E T A N A   V E C C H I A   2 8 / A    -  
4 0 1 3 2  -  B O L O G N A   -      T E L .   0 5 1 / 4 0 1 8 4 7

S  T  E  P     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G

Albero da rimuovere 

con relative radici 

Linea fogna

Pozzetto in cls

Prevedere spostamento e/o

modifiche / sostituzioni di 

tratti della linea

N.B. PER IL DETTAGLIO DELLE INTERFERENZE E DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

SI RIMANDA ANCHE ALLE FOTOGRAFIE
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ZONA 10

ZONA 6

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Nuove fondazioni pilastri in c.a. (si rimanda agli elaborati strutturali)

PIANTA  COPERTURA CON L'INDICAZIONE SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI, 

ANCHE IN FUNZIONE ALLE INTERFERENZE

Scala 1:100

Prevedere spostamento e/o

modifiche / sostituzioni della lattoneria

e dell'attacco bandiere, nonchè la 

demolizione e ricostruzione muratura in vetro-cemento 

poichè interferente con la nuova struttura in acciaio

VISTA LATERALE

Scala 1:50

Nuova struttura in c.a. da realizzare

Cordolo in 

cls interferente

1
0

20

70 x 30

100

Terreno

VISTA LATERALE

Scala 1:50

VISTA LATERALE

Scala 1:50

Terreno
Terreno

Nuova struttura in c.a. da realizzare

Cordolo in 

cls interferente

1
0

20

70 x 30

100

Cordolo in 

cls interferente

1
0

20

70 x 30

100

Nuova struttura in c.a. da realizzare

Terreno
Terreno

70 x 30

100

70 x 30

100

VISTA LATERALE

Scala 1:50

VISTA LATERALE

Scala 1:50

70 x 30

100

70 x 30

100

Nuova struttura in c.a. da realizzare

Terreno

Terreno

VISTA LATERALE

Scala 1:50

VISTA LATERALE

Scala 1:50

Nuova struttura 

in c.a. da realizzare

VISTA LATERALE

Scala 1:50
VISTA LATERALE

Scala 1:50

70 x 30

100

70 x 30

100
Terreno

Terreno

VISTA LATERALE

Scala 1:50

VISTA LATERALE

Scala 1:50

Nuova struttura in c.a. da realizzare

70 x 30

100

70 x 30

100

Terreno Terreno

ZONA 8 

ZONA 7 

ZONA 9 

messa a terra 

2
0

Taglio della muratura per l'inserimento del

collegamento metallico del nuvo UPN. 

Successivamente prevedere 

ripristini e riempimenti  con idonee

malte ad alta resistenza meccanica

Taglio della muratura per l'inserimento del 

collegamento metallico del nuvo UPN. 

Successivamente prevedere ripristini e riempimenti 

con idonee malte ad alta resistenza meccanica

Smontaggio del controsoffitto e connesso per inserimento profilo

in acciaio ad "L" di collegamento travi c.a. / muratura. 

Successivamente prevedere rimontaggio del controsoffito ed

un cassonetto in lastre di gesso a ricoprire il profilo ad "L"

Demolizione e ricostruzione muratura

in vetro-cemento poichè interferente

con la nuova struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione muratura

in vetro-cemento poichè interferente

con la nuova struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione muratura

in vetro-cemento poichè interferente

con la nuova struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione muratura

in vetro-cemento poichè interferente

con la nuova struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione muratura

in vetro-cemento poichè interferente

con la nuova struttura in acciaio

Smontaggio e rimontaggio

di tutti i componenti della C.T. 

Prevedere la  sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio

di tutti i componenti della C.T. 

Prevedere la  sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

PROSPETTI SCHEMATICI A SEGUITO DEI NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI

Smontaggio e rimontaggio, per inserimento 

collegamenti nuovo pilastro in c.a.,di: pannelli e

listelli di legno, battispoca, prevedendo la  

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

ZONA 6 - LATI ESTERNI COMPLESSIVI

Prevedere modifiche e/o sostituzione 

dell'elemento di chiusura

buffa e connesso

Smontaggio, per realizzazione 

collegamenti nuovo pilastro 

n c.a., della tubazione e 

successivo rimontaggio, 

prevedendo la  

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

NOTA BENE - VALIDO PER TUTTI I COLLEGAMENTI DEI NUOVI PILASTRI IN C.A. CON LA STRUTTURA ESISTENTE

PREVEDERE LIMITATAMENTE ALLE ZONE OGGETTO DI INTERVENTO, POICHE' INTERFERENTI 

CON I COLLEGAMENTI DA REALIZZARE:

- TAGLI DELLA MURATURA, DELLO STRETTO NECESSARIO, PER L'INSERIMENTO DELLE PIASTRE METALLICHE;

- RIMOZIONE DEL PACCHETTO SOLAIO PIANO TERRA E DI COPERTURA;

- RIMOZIONE DELLA LATTONERIA A RICOPRIRE IL CORDOLO E LE STRUTTURE DI COPERTURA;

- RIFACIMENTO DEL PACCHETTO SOLAIO PIANO TERRA E DI COPERTURA E COME L'ESISTENTE;

- POSA DI NUOVA LATTONERIA E COME L'ESISTENTE Taglio tratto di cavedio 

per inserimento piatti 

metallici e connesso

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

Prevedere rimozione della lattoneria a bordo

copertura, con successiva nuova posa, per 

effettuare i collegamenti in acciaio

nuovo pilastro c.a. / copertura esistente. Inoltre

prevedere, per  effettuare i collegamenti in acciaio 

nuovo pilastro c.a. / primo solaio / solaio copertura 

esistente, rimozione del pacchetto solaio e successiva 

nuova realizzazione, sia in copertura che in 

corrispondenza del primo solaio al piano terra

NOTA BENE 

in corrispondenza di tutti gli "smontaggi / rimontaggi / spostamenti / rimozioni / ricollocamenti" sono compresi: 

la sostituzione degli elementi non più riutilizzabili; la nuova fornitura e posa di tutto ciò che risulta necessario e non riutilizzabile, 

anche in conseguenza alle modifiche del posizionamento, ad esempio, per i nuovi ingombri dovuti alle nuove strutture.

Sosituzione n.ro 3 ante

con nuovi infissi

ZONA 11

demolizione muratura  esistente 
per inserimento pilastro in acciaio 

HEA 100, successiva ricostruzione 
con nuovo laterizio semipieno 

Pareti oggetto di tinteggiatura

Soffitti oggetto di tinteggiatura
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