
Nuovo collegamento tra murature,L. 68 cm, con 
2Ø20/30 cm incrociati e bloccati con resine tipo 
HILTI - HIT-HY 270 o equivalenti.
PREVEDERE L'UTILIZZO DI BUSSOLA

RETINATA, PER NON DISPERDERE LA RESINA

ALL'INTERNO DEI VUOTI E DELLE CARTELLE

INTERNE AL LATERIZIO SEMIPIENO ESISTENTE.

PREVEDERE LA STUCCATURA DELLA FORATURA 

EFFETTUATA PER L'INSERIMENTO DELLA

BARRA DI ACCIAIO.

Diametro foratura secondo indicazioni
del produttore della resina o della malta
a ritiro compensato

PARTICOLARE TIPICO ZONA OGGETTO DI
CUCITURE ARMATE - VISTA IN PIANTA
SCALA 1:10

ZONE OGGETTO DI CUCITURE ARMATE
- VEDERE PARTICOLARE TIPICO

POSIZIONAMENTO DA DOVE EFFETTUARE LA  FORATURA PER 

ESEGUIRE LE CUCITURE ARMATE. 
NOTA BENE:

IN CORSO D'OPERA, QUALORA EMERGANO EVENTUALI INTERFERENZE 
E PROBLEMATICHE, COME AD ESEMPIO IL RITROVAMENTE DI 
CONDUTTURE ENTRO TRACCIA (NON IN VISTA), E' POSSIBILE 

CAMBIARE LA POSIZIONE DI REALIZZAZIONE DELLE FORATURE, 
SU INDICAZIONI DELLA D.L.. E' ONERE DELLA DITTA
INDIVIDUARE PREVENTIVAMENE TALI INTERFERENZE
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Cuciture armate

zona 1

PIANTA PIANO TERRA CON INDICATE LE ZONE OGGETTO DI CUCITURE ARMATE

PROSPETTO NORD - SCHEMATICO -

CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO

Scala 1:50

PROSPETTO OVEST - SCHEMATICO -

CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO

Scala 1:50

STRALCIO SCHEMATICO SEZIONE LONGITUDINALE 

SALONE - VERSO ZONA AULE - CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO

Scala 1:50

VISTA SCHEMATICA -LATO ESTERNO-

Scala 1:50

Cucitura armata - N.ro 11 coppie. Prevedere

la sigillatura in corrispondenza dei fori ed il

ripristino delle finiture, dove non è previsto il 

nuovo intonaco

Lesione passante da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

CUCITURE ARMATE - ZONA 1 E RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

Smontaggio e rimontaggio

della tubazione, poichè

interferente. Prevedere la 

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

FOTO LATO ESTERNO FOTO LATO INTERNO

Smontaggio e rimontaggio

della tubazione, poichè

interferente. Prevedere la 

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio degli 

estintori e relativa cartellonistica, 

poichè interferenti.

Prevedere la sostituzione

degli elementi non più riutilizzabili

Valido per entrambe le facce della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Bagno

wc

VISTA SCHEMATICA -LATO BAGNO-

Scala 1:50

RIPRISTINO LESIONI  ZONA C.T. / BAGNO

(si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

Valido per entrambe le facce della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Prevedere rimozione e successiva nuova realizzazione 

di rivestimento in ceramica come l'esistente, 

poichè interferente, con relative opere connesse

*
Smontaggio e rimontaggio dei sanitari,

comprese tubazioni ed allacci. Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

*

Smontaggio e rimontaggio della tubazione, poichè

interferente. Prevedere la sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

FOTO LATO BAGNO

FOTO LATO C.T.

Smontaggio e rimontaggio

di tutti i componenti della C.T. 

Prevedere la  sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

VISTA SCHEMATICA -LATO CT-

Scala 1:50

CUCITURE ARMATE - ZONA 3 E RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

Cucitura armata - N.ro 11+11 coppie. Prevedere

la sigillatura in corrispondenza dei fori ed il

ripristino delle finiture, dove non è previsto il 

nuovo intonaco

Lesione passante, da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Valido per entrambe le facce della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

FOTO LATO C.T.

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica elettrica

nonchè componenti vari dell'impianto C.T., poichè 

interferenti. Compresi anche gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica ecc..).  Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica elettrica

nonchè componenti vari dell'impianto C.T., poichè 

interferenti. Compresi anche gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica ecc..).  Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

impiantistica varia + 

componenti vari C.T.

da smontare e 

rimontare

Lesione lato C.T. da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Cuciture armate

zona 3

FOTO LATO SPOGLIATOIO 

(CONFINE ANTI. - CT)

FOTO LATO ANTI. 

(CONFINE SPOGLIATOIO - CT)

Cuciture armate

zona 4

PROSPETTO SUD - SCHEMATICO -

CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO

Scala 1:50

Lesione lato esterno da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Valido solo per la faccia esterna della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Cuciture armate

zona 5

PROSPETTO EST - SCHEMATICO -

CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO E LE CUCITURE ARMATE DA EFFETTUARE

Scala 1:50

Cucitura armata - N.ro 9 coppie (zona 2) -11 coppie (zona 4). 

Prevedere la sigillatura in corrispondenza dei fori ed il

ripristino delle finiture, dove non è previsto il nuovo intonaco

Lesione lato esterno da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Valido per entrambe le facce della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

CUCITURE ARMATE - ZONA 4 E 5 E RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

FOTO LATO ESTERNO

FOTO LATO ESTERNO FOTO LATO UFFICIO

Internamente, dove presente,  prevedere 

rimozione e successiva nuova realizzazione 

di rivestimento in ceramica come l'esistente, 

poichè interferente, con relative opere connesse

Smontaggio e rimontaggio

della tubazione, poichè

interferente. Prevedere la 

sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

FOTO LATO INTERNO

Smontaggio e rimontaggio

di tutta l'impiantistica, sistema

apertura infissi, staffaggi ecc..che 

risultano interferenti con le lavorazioni. 

Prevedere la sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio

di tutta l'impiantistica, sistema

apertura infissi, staffaggi ecc..che 

risultano interferenti con le lavorazioni. 

Prevedere la sostituzione degli elementi 

non più riutilizzabili

STRALCIO SCHEMATICO SEZIONE LONGITUDINALE SALONE - VERSO ZONA INGRESSO - 

CON INDICATE LE VARIE LESIONI OGGETTO DI RIPRISTINO E LE CUCITURE ARMATE DA EFFETTUARE

Scala 1:50

Cuciture armate

zona 6

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, impianto meccanico, canale aria ecc..), 

poichè interferenti. Compresi anche gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica, mobilio, tende, punti luce, ecc..).  

Prevedere la sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Cucitura armata - N.ro 12 coppie (zona 6) - 5 coppie (zona 7). 

Prevedere la sigillatura in corrispondenza dei fori ed il

ripristino delle finiture, dove non è previsto il 

nuovo intonaco

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, impianto meccanico, canale aria ecc..), 

poichè interferenti. Compresi anche gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica, mobilio ecc..).  Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

FOTO LATO SALONE FOTO LATO CUCINA

Valido per entrambe le facce della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Lesione passante da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Cuciture armate

zona 7

CUCITURE ARMATE - ZONA 6 E 7 E RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica

(tubazioni elettriche, impianto meccanico, canale aria ecc..), 

poichè interferenti. Compresi anche gli elementi fissati al

muro (contenitori, cartellonistica, mobilio ecc..).  Prevedere la 

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

FOTO LATO SALONE

FOTO LATO SALONE FOTO LATO RIPOSTIGLIO

FOTO LATO RIPOSTIGLIO

Vedere cuciture 

armate - zona 1

Lesione lato esterno da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Valido solo per la faccia esterna della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica, 

compresi anche gli elementi fissati al muro (tende, 

punti luce, plafoniera, ecc..) poichè interferenti. Prevedere la

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili
Smontaggio e rimontaggio delle tende e della

relativa struttura. Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Smontaggio e rimontaggio delle tende e della

relativa struttura. Prevedere la sostituzione 

degli elementi non più riutilizzabili

Lesione lato esterno da ripristinare con malta

monocomponente, fibrorinforzata, tixotropica, 

contenente solfato resistente, a ritiro controllato

Valido solo per la faccia esterna della muratura

Prevedere le seguenti lavorazioni:

- rimozione intonaco;

- pulizia del laterizio in vista;

- realizzazione di rasatura armata localizzata a basso spessore -  

vedere note generali con la descrizione della lavorazione;

- realizzazione di nuova tinteggiatura di colore come l'esistente.

Smontaggio e rimontaggio di tutta l'impiantistica, 

compresi anche gli elementi fissati al muro (tende, 

punti luce, ecc..) poichè interferenti. Prevedere la

sostituzione degli elementi non più riutilizzabili

Lesioni lievi dovute alla differenza di materiale

(pilastro c.a. / muratura in laterizio). Prevedere 

stuccature  ed il ripristino delle finiture come l'esistente,

senza prevedere lo smontaggio di impianti o altro.

Lesione dal lato aula

3
,0

0

Muratura esistente
portante in laterizio

3,00

oggetto : Consolidamento murature con cuciture armate, 

ripristino delle lesioni e scuci e cuci, nuove murature, con 

l'indicazione delle interferenze  presenti (si rimanda anche

all'elaborato grafico delle lesioni esistenti)
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RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

CUCITURE ARMATE - ZONA 1, 9,10, 11 E RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

RIPRISTINO LESIONI (si rimanda anche all'elaborato grafico delle lesioni)

DEMOLIZIONE MURATURA  ESISTENTE PER INSERIMENTO PILASTRO IN 
ACCIAIO HEA 100, SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE CON NUOVO LATERIZIO 
SEMIPIENO AMMORSATO ALLA MURATURA ESISTENTE CON UN MATTONE 
OGNI CORSO, PREVEDENDO ARMATURA DIAM. 8 mm IN OGNI CORSO DELLA 
NUOVA MURATURA, SIA CONTINUA CHE OPPORTUNAMENTE SALDATA AL 
NUOVO PILASTRO IN ACCIAIO

Ricostruzione muratura con scuci e cuci

Rivestimento in ceramica 

bidet

porta

carta
porta

sapone

*
*

*
* *

*
*

*
*

*
* **

Cuciture armate

zona 4

Cuciture armate

zona 5

Cuciture armate

zona 6

Cuciture armate

zona 7

NOTE GENERALI SULLA RIPARAZIONE DELLE LESIONI, NELLO SPECIFICO 

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA RASATURA ARMATA LOCALIZZATA A BASSO SPESSORE.

LA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VA INTESA COME TIPICA ED EQUIVALENTE

Demolizione muratura  esistente per inserimento pilastro in acciaio 
HEA100, successiva ricostruzione con nuovo laterizio semipieno 
ammorsato alla muratura esistente con un mattone ogni corso, 
prevedendo armatura diam. 8 mm in ogni corso della nuova muratura, 
sia continua che opportunamente saldata al nuovo pilastro in acciaio.
Prevedere anche le seguenti lavorazioni:
- nuovi intonaci;
- nuovi rivestimenti;
- nuova tinteggiatura.

RICOSTRUZIONE MURATURA CON SCUCI E CUCI. 
SUCCESSIVAMENTE PREVEDERE: NUOVI INTONACI, NUOVI 

RIVESTIMENTI, NUOVA TINTEGGIATURA

sostituzione  infissi - ved EL S02/b

sostituzione  infissi

- ved EL S02/b

FOTO LATO CUCINA

sostituzione  infissi

- ved EL S02/b Smontaggio e rimontaggio

di tutta l'impiantistica. 

Prevedere la sostituzione 

degli elementi 

non più riutilizzabili

FOTO LATO CUCINA

Sosituzione n.ro 3 ante

con nuovi infissi - ved EL S02/b

apribilefissofisso

NUOVI PILASTRI IN C.A., CHE PREVEDONO COLLEGAMENTI CON LA 
STRUTTURA ESISTENTE (CUCITURE ARMATE) - VEDERE EL S01

Cuciture armate

zona 2

Cuciture armate

zona 8, n.ro 8 coppie

Cuciture armate zona 9.

N.b.

lunghezza ridotta

in corrispondenza

dell'apertura

Cuciture armate

zona 11

Cuciture armate

zona 12, n.ro 11 coppie

armadietto

gas

armadietto gas

Cucitura armata - N.ro 11+11 coppie. Prevedere

la sigillatura in corrispondenza dei fori ed il

ripristino delle finiture, dove non è previsto il 

nuovo intonaco

Cuciture armate zona 10.

N.b.

lunghezza ridotta

in corrispondenza

dell'apertura

Cuciture armate zona 9.

N.b.

lunghezza ridotta

in corrispondenza

dell'apertura

Cuciture armate zona 10.

N.b.

lunghezza ridotta

in corrispondenza

dell'apertura Cuciture armate zona 11

Cuciture armate

zona 8, n.ro 8 coppie

Cuciture armate

zona 12, n.ro 11 coppie

Cuciture armate

zona 2


